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ONE SYSTEM
ENDLESS POSSIBILITIES



Makita Batteries

40V MAX AND
40V MAX X2

แบตเตอรี่ แทนชารจ และแหลงพลังงานตางๆ ของมากีตา ไดรับการออกแบบดวย
เทคโนโลยีขั้นสูงสุด เพื่อใหไดประสิทธิภาพในการทํางานที่ไมมีใครเทียบได แบตเตอรี่แตละกอนจะให

พลังงานที่สมํ่าเสมอ โดยที่แทนชารจจะมีการสื่อสารกับแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใชงาน โดยการ
ควบคุมกระแสไฟในการชารจ คาแรงดันไฟฟาและอุณหภูมิ รวมถึงการควบคุมกระแสไฟจากแหลงจาย 

จึงมั่นใจไดวาแบตเตอรี่มากีตา จะสามารถใหพลังงานในการทํางานไดอยางดีเยี่ยมจนงานสําเร็จ

Portable Power Pack

 XGT  40V / 80V MAX คือ ระบบใหมของการทํางานสําหรับอุปกรณและเครื่องมือไรสาย XGT
 ที่ใหพลังงานเหนือกวา ความคลองตัวมากกวา และนานมากขึ้นสําหรับการใชงานดวยการ

 ประสานนวัตกรรมทางวิศวกรรมของมากีตา เทคโนโลยี XGT จะสรางอุปกรณและเครื่องมือที่
   กาวไปสูอนาคตอีกขั้น



ONE SYSTEM ENDLESS
POSSIBILITIES

18V X2 TOOLS

12V MAX TOOLS

18V Li-ion TOOLS

Direct Power Connection

Corded Power Tools



VC008G
เครื่องดูดฝุนสะพายหลัง 40V MAX XGT BL AWS 

40V MAX XGT BL BRUSLESS

VC009G

   รุน่                              VC008G                                   VC009G
ขนาดถังบรรจุฝุน

แรงดันลมสูงสุด

ขนาด (ยาวxกวางxสูง)

ปริมาณลมเปาสูงสุด

กำลังการดูด

น้ำหนักสุทธิ

ถุงผา : 1.5 ลิตร

1.9 ลบ.ม./นาที

18 kPa

ใชกับทอ 28-1.5, สูงสุด / สูง / ปกติ :165/85/45 W

233 x 151 x 376 มม. (9-1/8 x 5-15/16 x 14-3/4")

4.3 - 4.7 กก. (9.5 - 10.4 ปอนด)

ถุงผา : 1.5 ลิตร

2.4 ลบ.ม./นาที

18 kPa

ใชกับทอ 32-1.0, (สูงสุด) :180 W

233 x 151 x 376 มม. (9-1/8 x 5-15/16 x 14-3/4")

4.3 - 4.7 กก. (9.5 - 10.4 ปอนด)
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NEW

NEW

18V X2

DVC660
 เครื่องดูดฝุนสะพายหลังไรสาย 18V X2 LXT BL BRUSHLESS

(5.5 ลิตร)

ขนาดถุงบรรจุฝุน
ใชงานตอเนื่อง (นาที)  

แรงดันลมสูงสุด

ปริมาณลมเปาสูงสุด

ถุงผา : 5.5 ลิตร
ใชกับ BL1860B, สูงสุด / สูง / ปกติ :75 / 40 /140 

ใชกับทอ Hose Complete ขนาด 28 - 1.5 :  1.8 ลบ.ม./นาที 

กําลังการดูด

ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

สูงสุด / สูง / ปกติ ใชกับทอ Hose 28-1.0 : 95 / 45 / 25 W
สูงสุด / สูง / ปกติ ใชกับทอ Hose 28-1.5 : 85 / 45 / 25 W
297 x 174 x 523 มม. (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
6.1 - 6.7 กก. (13.4 - 14.8 ปอนด)

11 kPa

ใชกับทอ Hose Complete ขนาด 28 - 1.0 : 2 ลบ.ม./นาที 

18V X2

DVC261
เครื่องดูดฝุนสะพายหลังไรสาย 18V X2 LXT BL BRUSHLESS 

(2 ลิตร เมื่อใชกับถุงกระดาษ)

ขนาดถุงบรรจุฝุน
ใชงานตอเนื่อง (นาที)  
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ถุงกระดาษ /ถุงผา : 2 / 1.5 ลิตร
ใชกับ BL1860B, สูงสุด / สูง / ปกติ :40 / 75 /140 

ใชกับทอ Complete 28-1.0: 2.2 ลบ.ม./นาที
w/hose Complete 28-1.5: 1.8 ลบ.ม./นาที

กําลังการดูด

ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

สูงสุด / สูง / ปกติ ใชกับทอ Hose 28-1.0 : 90 / 45 / 25 W
สูงสุด / สูง / ปกติ ใชกับทอ Hose 28-1.5 : 85 / 45 / 25 W
230 x 152 x 373 มม. (9 x 6 x 14-3/4")
3.8 - 4.5 กก. (8.5 - 9.9 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 11 kPa

ใชกับทอ hose Complete 32-1.0: 2.2 ลบ.ม./นาที

AUT0- START WIRELESS SYSTEM
THE WIRELESS ACTIVATION FUNCTION

ENABLES CLEAN AND COMFORTABLE OPERATION. 
BY CONNECTING A SUPPORTED TOOL 

TO THE CLEANER, YOU CAN RUN THE CLEANER 
AUTOMATICALLY ALONG WITH THE SWITCH 

OPERATION OF THE TOOL.
*ONLY VC009G

เครือ่งดูดฝุ่นสะพายหลัง

VACUUM CLEANER
|   CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    

นวัตกรรมเครื่องดูดฝุนแบบพกพาที่ทรงพลังสําหรับผูใชงาน โดย
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณการดูดฝุนนี้กับเครื่องมือที่มีชองเชื่อมตอ
เพิ่มศักยภาพใหการดูดฝุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลมถายออกมีความสะอาดพอๆ กับ
เครื่องฟอกอากาศ

ตัวกรอง HEPA ถูกใชเปนตัวกรองหลักในการ
ดักจับอนุภาคที่ละเอียดมากไดอยางมีประสิทธิภาพ

เครื่องดูดฝุนสะพายหลัง 



เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย 18V LXT BL

เครือ่งดูดฝุ่นทรงตั้ง
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เสียงเบา
57dB(A)

โหมดลดเสียงรบกวน

แรงดันลมสูงสุด

12 kPa

1.9 ลบ.ม./นาที

ปริมาณลมเปาสูงสุด

NEW

DVC560

ขนาดถุงบรรจุฝุน
ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ถุงเก็บฝุน : 5 ลิตร
ใชกับ BL1860B x2, สูงสุด / สูง / ปกติ :30 / 60 /120 นาที 

กําลังการดูด
อัตราการกําจัดฝุน
ความกวางในการทําความสะอาด
ความเรว็ในการหมนุของBrushroll

สูงสุด / ปกติ / เสียงรบกวนต่ำ : 85 / 50 / 25 W
สูงสุด / ปกติ / เสียงรบกวนต่ำ : 47 / 44 / 40 W
318 มม.
สูงสุด / ปกติ / เสียงรบกวนต่ำ : 3,500/2,500/1,000 RPM

ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

326 x 318 x 1,146 มม. (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
8.3 - 9.0 กก. (18.3 - 19.8 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 12 kPa
1.9 ลบ.ม.

CORDLESS MOBILITY

L.E.D. LIGHT

WITH 12” CLEANING PATH FOR EFFICIENCY

FOR ILLUMINATING THE CLEANING PATH

MAX AREA 
USE 318 m 2

DVC560 ไดรับมาตรฐาน
การรับรอง CRI

การทดสอบและอนุมัติการรับรอง โดยสถาบัน Carpet & Rug (USA)
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดฝุนสำหรับการดูดพรม

Cordless Upright Vacuum Cleaner
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ทําความสะอาดได้ทั้งสองแบบ
(ดูดนํา้ และดูดแห้ง)

VC001GL
8ลิตร

40VMAX BL CORDLESS 8L VACUUM CLEANER (WET & DRY)

สมรรถนะ
ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ดูดฝุน / ดูดน้ำ : 8 / 6 ลิตร
ใชกับ BL4050F x2 : 220 นาที

กําลังการดูด 310 W
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

366 x 334 x 425 มม. (14-3/8 x 13-1/8 x 16-3/4")
8.1 - 10.0 กก. (17.9 - 22.1 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 23 kPa
3.2 ลบ.ม.

40V Max

40VMAX BL CORDLESS 15L VACUUM CLEANER (WET & DRY)

VC003GL
15ลิตร

สมรรถนะ
ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ดูดฝุน / ดูดน้ำ : 15 / 12 ลิตร
ใชกับ BL4050F x2 : 220

กําลังการดูด 310 W
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

366 x 334 x 475 มม. (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
8.3 - 10.2 กก. (18.3 - 22.5 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 23 kPa
3.2 ลบ.ม.

40V Max 220นาที

เวลาการใช้งาน
Battery: BL4050F x2

เมือ่เปดิระดับ 1

28 นาที
เมือ่เปดิระดับ 5

46dB(A)

เสียงรบกวนตํา่

เมือ่เปดิระดับ 1

เพียง

รุ่น : VC001GL

PULL BEHIND VACUUM
CLEANER

48 มม.
Telescoping 
button
slide button 
style

สามารถสลับเปลีย่นโหมดได้
VC001GL / VC003GL / VC005GL
(เฉพาะบางประเทศ)

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการทําความสะอาด
บริเวณภายใต้เฟอร์นิเจอร์
VC001GL / VC003GL / VC005GL
(อุปกรณ์แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)

ท่อเทเลสโคปแบบมีตัวล็อค สําหรับรุ่น
VC001GL / VC003GL / VC005GL
(อุปกรณ์แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)

• มีการเพ่ิมกลไกการล็อคในการ
เชื่อมต่อเพ่ือป้องกันการหลุด

• มีจําหน่ายทั้งแบบพลาสติก
ที่มีนํ้าหนักเบาและอะลูมิเนียม
ที่แข็งแรง ทนทาน

สลับเปลี่ยนโหลดได้ตามการใช้งาน โดยเลือกให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่ในการใช้งาน

สําหรับพื้นแข็ง สําหรับพรม

NEXT GERNERATION TECHNOLOGY

(สําหรับดูดนํ้าและดูดฝุ่น)

(สําหรับดูดนํ้าและดูดฝุ่น)



FOR DUST COLLECTING

VACUUM CLEANER
CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    |   MAKITA

40VMAX BL AWS CORDLESS 15L  HEPA GYPPA VACUUM CLEANER (DRY ONLY)

VC004GL
15ลิตร

สมรรถนะ
ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

เก็บฝุน : 15 ลิตร
เมื่อใชกับ BL4050F x2 : 220 นาที

กําลังการดูด 205 W
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

366 x 334 x 475 มม. (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
8.3 - 10.4 กก. (18.7 - 22.9 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 23 kPa
1.8 ลบ.ม./นาที

40V Max

ฟงัก์ชั่นการเปิดใช้งานแบบไร้สาย ช่วยให้การทํางานสะอาดมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือที่รองรับเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น โดยสามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
ได้โดยอัตโนมัติ พร้อมกับการทํางานของเครื่องมือที่เชื่อมต่อด้วยกัน

Auto-start Wireless System
VC002GL / VC004GL

สําหรับการทําความสะอาดฝุ่น อนุภาคในอากาศ

FOR CLEANING DRY
สําหรับทําความสะอาดแห้ง (สําหรับอุตสาหกรรมบํารุงรักษาอาคาร)

Damper set
Part No. 191V68-0

Pre filter set
Part No. 191V69-8

Powder filter H set
Part No. 191V70-3 Part No. 

Cloth filter set
144625-1

อุปกรณ์เสริม
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40VMAX BL AWS CORDLESS 8L  HEPA GYPPA VACUUM CLEANER (DRY ONLY)

VC002GL
8ลิตร

สมรรถนะ
ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

เก็บฝุน : 8 ลิตร
เมื่อใชกับ BL4050F x2 : 220 นาที

กําลังการดูด 205 W
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

366 x 334 x 425 มม. (14-3/8 x 13-1/8 x 16-3/4")
8.3 - 10.2 กก. (18.3 - 22.7 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 23 kPa
1.8 ลบ.ม./นาที

40V Max

40VMAX BL CORDLESS 8L HEPA  VACUUM CLEANER (DRY ONLY)

VC005GL
8ลิตร

สมรรถนะ
ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

เก็บฝุน / เก็บน้ำ : 15 / 12 ลิตร
เมื่อใชกับ BL4050F x2 : 220 นาที

กําลังการดูด 310 W
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

366 x 334 x 475 มม. (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
8.3 - 10.2 กก. (18.3 - 22.5 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 23 kPa
3.2 ลบ.ม./นาที

40V Max

ถังขนาด 8 ลิตร ใหม่!
• ถังขนาดกะทัดรัดช่วยลดความสูงโดยรวมของเครื่องดูดฝุ่น
• ล้อหลังที่ติดกับถังมีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่เครื่อง
  จะพลิกควํ่า และเพ่ิมความมั่นคงในการเคลื่อนที่มากขึ้น

ขนาดล้อหลัง

120มม.ø

(สําหรับดูดฝุ่นเท่านั้น)

(สําหรับดูดฝุ่นเท่านั้น)

(สําหรับดูดฝุ่นเท่านั้น)
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8 ลิตร 8 ลิตร 15 ลิตร 15 ลิตร

สมรรถนะ ดดูฝุ่น / ดดูนํา้ : 8 / 6 ล. ดดูฝุ่น / ดดูนํา้ : 15 / 12 ล.

 65 นาที 100 นาที 100 นาที65 นาที

AC / DC: 3.6 / 2.1 ลบ.ม. 2.1 ลบ.ม. AC / DC: 3.6 / 2.1 ลบ.ม.

AC / DC: 24 / 9 kPa 11 kPa AC / DC: 24 / 9 kPa

AC / DC: 320 / 25 - 70 W 105 W 105 WAC / DC: 320 / 25 - 70 W

366 x 334 x 368 มม.
(14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")

366 x 334 x 368 มม.
(14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")

366 x 334 x 421 มม.
(14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")

8.6 - 9.2 กก. 
(19 - 20.3 ปอนด์)

7.0 - 7.7 กก.
(15.4 - 17.0 ปอนด์)

8.9 - 9.6 กก. 
(19.7 - 21.1 ปอนด)์

ใช้งานต่อเนื่อง

ปริมาณลมเป่าสูงสุด

แรงดันลมสูงสุด

กําลังการดูด

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

ดดูฝุ่น / ดดูนํา้ : 8 / 6 ล. ดดูฝุ่น / ดดูนํา้ : 15 / 12 ล.

2.1 ลบ.ม.

366 x 334 x 421 มม.
(14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")

7.2 - 7.9 กก. 
(15.9 - 17.4 ปอนด)์

11 kPa

(เมือ่ใช้กับ BL1850B x2) (เมือ่ใช้กับ BL1860B) (เมือ่ใช้กับ BL1860B)(เมือ่ใช้กับ BL1850B x2)

CLASS L
VACUUM CLEANER

18V X2 (36V) LXT BL CORDLESS 8 L 
DUST CLASS L VACUUM CLEANER 
(WET & DRY)

353 353รุ่น (MODEL)
รายละเอียดเฉพาะ

DVC860L
18V X2 (36V) LXT BL CORDLESS 8 L 
DUST CLASS L VACUUM CLEANER 
(WET & DRY)

DVC865L
18V X2 (36V) LXT BL CORDLESS 15 L 
DUST CLASS L VACUUM CLEANER 
(WET & DRY)

DVC150L
18V X2 (36V) LXT BL CORDLESS 15 L 
DUST CLASS L VACUUM CLEANER 
(WET & DRY)

DVC155L

PULL BEHIND

VACUUM CLEANER
|   CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    

VC3210L

32ลิตร

ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด
แรงดันลมสูงสุด (water column)

1,050W
2.0 ลบ.ม.

ขนาด (ย x ก x ส) 552 x 398 x 685 มม. (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
นํ้าหนักสุทธิ
ขนาดสายไฟ

14.5 กก. (32 ปอนด)
5.0 ม. (16.4 ฟุต)

ความจุถัง เก็บฝุน /เก็บน้ำ: 32 / 27 ลิตร
22.0 kPa (2,240 mmH2O)

32 L DUST CLASS L GYUPPA 
VACUUM CLEANER (WET & DRY)

VC3211H

32ลิตร

1,050W
2.0 ลบ.ม.

552 x 398 x 685 มม. (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
16.9 กก. (37.3 ปอนด)
5.0 ม. (16.4 ฟุต)

เก็บฝุน /เก็บน้ำ: 32 / 27 ลิตร
22.0 kPa (2,240 mmH2O)

ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด
แรงดันลมสูงสุด (water column)

ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ
ขนาดสายไฟ

ความจุถัง

32 L DUST CLASS H GYUPPA 
VACUUM CLEANER (WET & DRY)

VC2211M

22ลิตร

1,050W
2.0 ลบ.ม./นาที

552 x 398 x 569 มม. (21-3/4 x 15-5/8 x 22-3/8")
16.3 กก. (35.9 ปอนด)
5.0 ม. (16.4 ฟุต)

เก็บฝุน /เก็บน้ำ: 22 / 17 ลิตร
22.0 kPa (2,240 mmH2O)

ใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด
แรงดันลมสูงสุด (water column)

ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ
ขนาดสายไฟ

ความจุถัง

32 L DUST CLASS H GYUPPA 
VACUUM CLEANER (WET & DRY)

AUTOMATIC SELF-CLEANING
FILTRATION SYSTEM

173

173

173

18V x2 18V x2 18V x2 18V x2 

ระบบกรองทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ



STICK VACUUM
CLEANER
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กําลังดูดสูง

นํา้หนักเบา

ใช้งานง่าย
40VMAX XGT BL BRUSHLESS CORDLESS 
4-SPEED CLEANER WITH LED LIGHT

CL001G 40V Max

40VMAX XGT BL BRUSHLESS CORDLESS
4-SPEED CLEANER WITH LED LIGHT

CL002G 40V Max

40VMAX XGT BL BRUSHLESS CORDLESS
4-SPEED CLEANER WITH LED LIGHT

CL003G 40V Max

80 นาที
* เมือ่ใช้กับ BL4025 ระดับ 1

ระยะเวลา
ทํางานสูงสุด

80 นาที
* เมือ่ใช้กับ BL4025 ระดับ 1

ระยะเวลา
ทํางานสูงสุดระยะเวลา

ทํางานสูงสุด

80 นาที
*เมือ่ใช้กับ BL4025 ระดับ 1

เครื่องดูดฝุ่นไร้สายขนาดกะทัดรัด MAKITA 18V LXT 
มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสําหรับการทําความสะอาด
อย่างรวดเร็ว มีขนาดกะทัดรัด และถูกออกแบบ
อย่างเหมาะสม สําหรับกับการใช้งานที่หลากหลาย

MODEL : CL003G

MODEL : CL001G

STAY HEALTHY STAY CLEAN

สมรรถนะ

นํ้าหนักสุทธิ

730 มล.

1.7 - 2.3 กก. (3.7 - 5.1 ปอนด์)

ถุงเก็บฝุ่นผ้า:/ถุงเก็บฝุ่นกระดาษ: 500 / 330 มล.

1.8 - 3.0 กก. (4.0 - 6.6 ปอนด์)

250 มล.

545 x 113 x 177 มม. (21-1/2 x 4-7/16 x 7")

โหมด 1/2/3/4: 15/35/60/100 W

1.9 - 2.5 กก. (4.2 - 5.5 ปอนด์)

ใช้งานต่อเนื่อง (นาที) เมื่อใช้กับ BL4040, โหมด 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25 นาที

ปริมาณลมเป่าสูงสุด 1.2 ลบ.ม./นาที 1.2 ลบ.ม./นาที 1.0 ลบ.ม./นาที

แรงดันลมสูงสุด (water column) 21 kPa (2,100 mmH₂O) 21 kPa (2,100 mmH₂O) 20 kPa (2,000 mmH₂O) 

กําลังการดูด พร้อมตัวกรอง EX เขย่าออกได้ง่าย, โหมด 1: 20 W โหมด 1 / 2 / 3 / 4:  20 / 45 / 70 / 125 W พร้อมตัวกรองประสิทธิภาพสูง

ขนาด (ย x ก x ส) 505 x 113 x 152 มม. (19-7/8 x 4-7/16 x 6")

เมื่อใช้กับ BL4040, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25 นาที

505 x 114 x 152 มม. (19-7/8 x 4-1/2 x 6")

เมื่อใช้กับ BL4025, โหมด 1/2/3/4: 80/40/25/16 นาที



สีตัวเครื่อง สีตัวเครื่องสีตัวเครื่อง

4.2 kPa

แรงดันลมสูงสุด

750 มล.

ความจุเก็บฝุ่น

40นาที

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง 

1 นาท ี: 7.5 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : นาที

300 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : เมื่อใช้งาน

55 นาที

ชาร์จเร็ว

5.3 kPa

แรงดันลมสูงสุด

750 มล.

ความจุเก็บฝุ่น

80นาที

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง 

*เมือ่เปิดโหมดตํา่สุด

1 นาที : 7.5 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : นาที

600ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : เมื่อใช้งาน

Mode Low

55 นาที

ชาร์จเร็ว

5.3 kPa

แรงดันลมสูงสุด

750 มล.

ความจุเก็บฝุ่น

80นาที

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง 

*เมือ่เปิดโหมดตํา่สุด

1 นาที : 7.5 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : นาที

600ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : เมื่อใช้งาน

Mode Low

55 นาที

ชาร์จเร็ว

10

18V LXT LI-ION VACUUM CLEANER

สีตัวเครื่อง สีตัวเครื่องสีตัวเครื่อง

18V 18V 18V 

พ้ืนที่การใช้งาน
ที่เหมาะสมที่สุด

ห้องเรียน

สํานักงาน

ห้องนั่งเล่น

โถงทางเดิน

4.2 kPa

แรงดันลมสูงสุด

750 มล.

ความจุเก็บฝุ่น

40นาที

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง 

1 นาท ี: 7.5 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : นาที

300 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : เมื่อใช้งาน

55 นาที

ชาร์จเร็ว

5.3 kPa

แรงดันลมสูงสุด

750 มล.

ความจุเก็บฝุ่น

80นาที

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง 

*เมือ่เปิดโหมดตํา่สุด

1 นาที : 7.5 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : นาที

600ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : เมื่อใช้งาน

Mode Low

55 นาที

ชาร์จเร็ว

5.3 kPa

แรงดันลมสูงสุด

750 mL

ความจุเก็บฝุ่น

80 mins

เวลาการใช้งานต่อเนื่อง 

*เมือ่เปิดโหมดตํา่สุด

1 นาที : 7.5 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : นาที

600 ตร.ม.

พ้ืนที่ (ตร.ม.) : เมื่อใช้งาน

Mode Low

55 mins

ชาร์จเร็ว

650 มล.

999 x 114 x 152 มม. (39-1/4x4-1/2x6”)

1.2 กก. (2.7 ปอนด์)

DCL180
18V LI-ION CORDLESS CLEANER 18V LI-ION CORDLESS CLEANER 18V LI-ION CORDLESS CLEANER

650 มล.

999 x 114 x 152 มม. (39-1/4x4-1/2x6”)

1.2-1.4 กก. (2.7-3.1 ปอนด์)

DCL181

ถุงเก็บฝุ่น / แพ็คกระดาษ : 500 / 330 มล.

1,004 x 115 x 151 มม. (39-1/2x4-1/2x5-15/16”)

1.3 กก. (2.8 ปอนด์)

DCL182

เมื่อใช้กับ BL1830B: 20 เมื่อใช้กับ BL1830B: สูง /ตํ่า : 20 / 40 เมื่อใช้กับ BL1830B: High /Low : 33 / 66

1.4 ลบ.ม. / นาที 1.4 ลบ.ม. / นาที 1.4 ลบ.ม. / นาที

4.2 kPa (428 mmH2O) 5.3 kPa (540 mmH2O) 5.4 kPa (551 mmH2O)

30 W สูง / ตํ่า : 30 / 11 W สูง / ตํ่า : 30 / 11 W

สมรรถนะ

ใชง้านต่อเนือ่ง (นาท)ี

ปรมิาณลมเป่าสงูสดุ

แรงดนัลมสงูสดุ (water column)

กาํลังการดดู

ขนาด (ย x ก x ส)

นํา้หนกัสทุธิ

650 มล.

999 x 114 x 152 มม. (39-1/4x4-1/2x6”)

1.2 กก. (2.7 ปอนด์)

DCL280
18V LI-ION CORDLESS CLEANER 18V LI-ION CORDLESS CLEANER 18V LI-ION CORDLESS CLEANER

650 มล.

999 x 114 x 152 มม. (39-1/4x4-1/2x6”)

1.2-1.4 กก. (2.7-3.1 ปอนด์)

DCL281

ถุงเก็บฝุ่น / แพ็คกระดาษ : 500 / 330 มล.

1,004 x 115 x 151 มม. (39-1/2x4-1/2x5-15/16”)

1.3 กก. (2.8 ปอนด์)

DCL282

เมื่อใช้กับ BL1830B: 20 เมื่อใช้กับ BL1830B: สูง /ต่ํา : 33 / 66

1.4 ลบ.ม. / นาที 1.4 ลบ.ม. / นาที 1.4 ลบ.ม. / นาที

4.2 kPa (428 mmH2O) 5.3 kPa (540 mmH2O) 5.4 kPa (551 mmH2O)

30 W สูง / ตํ่า : 30 / 11 W สูง / ตํ่า : 30 / 11 W

18V 18V 18V 

สมรรถนะ

ใชง้านต่อเนือ่ง (นาท)ี

ปรมิาณลมเป่าสงูสดุ

แรงดนัลมสงูสดุ (water column)

กาํลังการดดู

ขนาด (ย x ก x ส)

นํา้หนกัสทุธิ

เมื่อใช้กับ BL1830B: สูง /ตํ่า: 20 / 40

THE LXT
ADVENTAGE
มากถึง50%

ระยะเวลาทํางานเพ่ิมขึ้น*
* VS. MAKITA 18V NI-CD BATTERY

LXT BATTERY
แบตเตอรี่ให้พลังงานคงที่และใช้งานได้นานขึ้น 
แม้ในอุณหภูมิที่สูงมาก

(นาที เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 6.0Ah) (นาที เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 6.0Ah)

(นาที เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 6.0Ah) (นาที เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 6.0Ah)

(นาที เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 6.0Ah)

(นาที เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 6.0Ah)

VACUUM CLEANER
|   CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    
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ใช้งานง่ายด้วยตัวเครื่องที่มีนํ้าหนักเบา และพลังดูดที่แรงสูง
LIGHTWEIGHT AND HIGH POWER

VACUUM CLEANER
CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    |   MAKITA

10.8V LI-ION CORDLESS 3-SPEED CLEANER, 
BUILT-IN BATTERY

CL104D

สมรรถนะ

ปริมาณลมเปาสูงสุด

500 มล.

กําลังการดูด เทอรโบ / สูง / ต่ำ :10 / 15 / 30 W
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

983 x 113 x 136 มม.
(38-3/4 x 4-7/16 x 5-3/8")
1.1 กก. (2.3 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 3.2 kPa (326 mmH2O)
1.3 ลบ.ม. /นาที

10.8V 

12VMAX CXT LI-ION CORDLESS 3-SPEED CLEANER
WITH LED LIGHT

CL107FD

ถุงเก็บฝุน / แพ็คกระดาษ : 500 / 330 ลิตร

สูงสุด / สูง / ปกติ : 32 / 20 / 5 W
960 x 112 x 150 มม.
(37-3/4 x 4-3/8 x 5-7/8")
1.1 - 1.3 กก. (2.5 - 2.9 ปอนด)

5.0 kPa (510 mmH2O)
1.4 ลบ.ม. /นาที

สมรรถนะ

ปริมาณลมเปาสูงสุด

กําลังการดูด

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

แรงดันลมสูงสุด

12V max 

12VMAX CXT LI-ION CORDLESS 3-SPEED CLEANER
WITH LED LIGHT

CL108FD

500 มล.

เทอรโบ / สูง / ต่ำ :10 / 15 / 30 W
983 x 113 x 136 มม. 
(38-3/4 x 4-7/16 x 5-3/8")
1.1 กก. (2.3 ปอนด)

3.2 kPa (326 mmH2O)
1.3 ลบ.ม. / นาที

สมรรถนะ

ปริมาณลมเปาสูงสุด

กําลังการดูด

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

แรงดันลมสูงสุด

12V Max 

นํ้าหนักเบา

1.1กก.
BL1016

กําลังการดูด

5.0kPa

นํ้าหนักเบา

1.0กก.
BL1016

กําลังการดูด

4.4kPa

นํ้าหนักเบา

1.1กก.

กําลังการดูด

20 W
*in turbo mode

* มีคุณสมบัติการดูดสูงสุดถึง 3 เท่า
   โหมดพลังงานและใช้งานได้โดยการกด
   และกดสวิตช์ปุ่มสัมผัสค้างไว้

18V LXT BL BRUSHLESS CORDLESS 7.5 L DUST CLASS L 
HEPA PORTABLE 2-SPEED VACUUM CLEANER (WET & DRY)

DVC750L

สมรรถนะ
การใชงานตอเนื่อง
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ดูดฝุน / ดูดน้ำ : 7.5 / 4.5 ลิตร
เมื่อใชกับ BL1850B (สูง / ปกติ): 30 / 60 นาที

กําลังการดูด
ระดับการสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือน K Factor
เสียงขณะทํางาน

สูง / ปกติ: 50 / 25 W
2.5 เมตร/วินาที2 หรือนอยกวา
1.5 เมตร/วินาที2

76 dB(A)
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

418 x 251 x 278 มม. (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
4.3 - 4.6 กก. (9.4 - 10.1 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด สูง / ปกติ: 6.7 / 4.2 kPa
สูง / ปกติ: 1.6 / 1.3 ลบ.ม./นาที

18V 

PORTABLE VACUUM

ทํางานนานขึน้
มากถึง60นาที

เมือ่ใช้แบตเตอรี ่Li-ion 18V LXT 5.0Ah

แผ่นกรอง HEPA ใช้เป็นตัวกรองหลักใน
การดักจับอนุภาคทีล่ะเอียดมากได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา



18V LXT BL BRUSHLESS ROBOTIC CLEANER
W/ MAPPING FUNCTION

NEWDRC300

สมรรถนะ
การใชงานตอเนื่อง
บริเวณการทําความสะอาดสูงสุด

เก็บฝุน : 5 ลิตร
เมื่อใชกับ BL1860B x2: 240 นาที 

ความเร็วในการหมุน
ความเร็วในการทํางานสูงสุด
ความจุกลองเก็บฝุน
ระดับเสียง

แปรงหลัก / แปรงดานขาง : 1,600 / 200  RPM
0.3 เมตร/วินาที
3.0 ลิตร
62 dB(A)

ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

500 x 500 x 204 มม. (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
9.6 - 10.6 กก. (21.2 - 23.4 ปอนด)

พื้นที่การทําแผนที่สูงสุด 10,000 ตร.ม.
เมื่อใชกับ BL1860B x2: 600 ตร.ม.

12

MAKITA’S
INTELLIGENT

ROBOTIC CLEANER

พ้ืนที่ทําความสะอาดสูงสุด

600 ตร.ม.
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

3 สนามเทนนิส

sensor
LiDAR

การจับและการทําแผนผังรูปร่างสองมิติของห้องด้วยเลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์เกจแบบหมุนได้

sensor
Camera

จับรูปทรงที่เป็นลักษณะเฉพาะของเพดานและผนัง และจดจําโดย
เชื่อมต่อกับตําแหน่งของตัวเองของ Robotic Cleaner เพ่ือ
เพ่ิมความแม่นยําในการทําแผนที่

AUTOMATIC
กลับสู่ตําแหน่งเริ่มต้น

ได้อย่างอัจฉริยะ

MEMORIZED

5

สามารถจดจําแผนที่ห้อง
ได้มากสุดถึง

5 ห้อง

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.makita.cleanbotmanager

http://apps.apple.com/app/

id1557615107

ใช้งานร่วมกับแอพบนสมาร์ทโฟนได้
[ Makita RoboPro DRC300 ]

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ



ทําความสะอาดอัตโนมัติ
ในพ้ืนทีข่นาดใหญ่

ไร้สาย

ไม่ต้องกวาด

ลดแรงงาน

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Makita LXT มอบอิสระจาก
สายไฟและความคล่องตัวที่ไม่เคยมีมาก่อน

เพ่ือความสะดวกในการทําความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่กว้าง

ไม่จําเป็นต้องกวาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมี
ขนาดกะทดัรดัพอทีจ่ะเขา้ถึงพ้ืนทีแ่คบ

ที่ แม้แต่ไม้กวาดก็ทําไม่ได้

ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Makita LXT 
ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยการลด

ต้นทุนค่าแรงได้

หุ่นยนต์ทําความสะอาดไร้สาย 18V LXT BL 
DRC200

ความจุกลองเก็บฝุน
การใชงานตอเนื่อง
บริเวณพื้นที่ทําความสะอาดสูงสุด

2.5 ลิตร
เมื่อใชกับ BL1850B x2: 200 นาที 

ความเร็วในการทํางานสูงสุด 0.3 เมตร/วินาที
ขนาด (ย x ก x ส)
นํ้าหนักสุทธิ

460 x 460 x 180 มม. (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
7.8 กก. (16.1 ปอนด) 

เมื่อใชกับ BL1850B x2: 500 ตร.ม.

ทําความสะอาดได้ถึง

5,382 ตร.ฟุต

พ้ืนที่ทําความสะอาดสูงสุด

600 ตร.ม.
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

ระยะเวลาในการทํางานมากถึง

200 นาที*
*บนพ้ืนแขง็ในโหมด "MAIN BRUSH PLUS VACUUM"
 โดยใชแ้บตเตอรีลิ่เธียมไอออน 18V (5.0 AH) สองกอ้น 
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ภายใน 3.3 ชั่วโมง*
*พร้อมเทปเพ่ิมขอบเขตขนาด 50 ฟุต และแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน
 18V (5.0 AH) สองก้อน



OUTDOOR
POWER

EQUIPMENT
RULE THE OUTDOORS BY MAKITA

RULE THE OUTDOORS
ยกระดับภูมิทัศน์และงานสวนของคุณขึ้นไปอีกระดับ ด้วยอุปกรณ์ไฟฟา้กลางแจ้งไร้สายของ Makita

เป็นระบบเดียวที่นําเสนอโซลูชั่นเพ่ิมเติมสําหรับการตัดหญ้า ตัดแต่ง ทําความสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย โดยลดเสียงรบกวน
และลดการปล่อยก๊าซมลพิษ ด้วยตัวเลือกที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ของ Makita เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ไม่ต้องใช้นํา้มัน
ไม่ต้องผสม

เริ่ม
ทํางานได้

อย่างรวดเร็ว

ลดค่าใช้จ่าย
ในการบํารุงรักษา

ค้นพบระบบอุปกรณ์ไฟฟา้กลางแจ้งไร้สายระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก*
หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสกับประสิทธิภาพและความสามารถในระดับใหม่ 
ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้ว เพ่ือสํารวจอุปกรณ์ไฟฟา้กลางแจ้งไร้สายของ Makita



Blower Series

DUB184
เครือ่งเปา่ลมไร้สาย ปรับความเร็วได้ 18V LXT BL BRUSHLESS 

ปริมาณลมเปาสูงสุด
ความเร็วลมสูงสุด
แรงลมสูงสุด

13.0 ลบ.ม./นาที (459 CFM)
52.1 เมตร/วินาที (116 MPH)

ใชงานตอเนื่อง เมื่อใชกับ BL1860B,เมื่อใชกับ BL1850B: 12 , 10 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

เมื่อใชกับ BL1815N / BL1820B: 810 x 160 x 285 มม.

2.5 - 3.0 กก. (5.4 - 6.7 ปอนด)

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM) 23 kPa
10.9 N

(32 x 6-5/16 x 11-1/4")

18V 

UB001G
เครือ่งเปา่ลมไร้สาย ปรับความเร็วได้ 40VMAX XGT BL BRUSHLESS 

ปริมาณลมเปาสูงสุด

ความเร็วลมสูงสุด

แรงลมสูงสุด

โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: 0 - 13.5 ลบ.ม./นาที
โหมดบูสต: 16.0 ลบ.ม./นาที
โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: 53 เมตร/วินาที 

ใชงานตอเนื่อง โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ใชกับ BL4050F: 15 นาที

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

ใชกับ BL4020 / BL4025: 905 - 1,005 x 167 x 297 มม. 

3.1 - 3.9 กก. (6.8 - 8.6 ปอนด)

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM) โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: 0 - 20,000 / โหมดบูสต: 23,000
โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: 0 - 12 N / โหมดบูสต: 17 N

ใชกับ BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 มม. (36 - 40 x 6-9/16 x 11-3/4")
(35-5/8 - 39-1/2 x 6-9/16 x 11-3/4")

โหมดบูสต: 64 เมตร/วินาที

โหมดบูสต ใชกับ BL4050F: 8 นาที

40V max 

DUB185
18V LXT เครือ่งเปา่ลมไร้สาย 3-SPEED

ปริมาณลมเปาสูงสุด
ความเร็วลมสูงสุด
แรงลมสูงสุด

32.0 ลบ.ม./นาที
98 เมตร/วินาที

ใชงานตอเนื่อง เมื่อใชกับ BL1850(B), สูง / ปานกลาง / ต่ำ: 21 / 50 / 130 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

เมื่อใชกับ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 

1.6 - 2.1 กก. (3.5 - 4.6 ปอนด)

แรงดันลมสูงสุด 5.8 kPa
3.1 N

517 x 156 x 210 มม. (20-3/8 x 6-1/8 x 8-1/4")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM) 0 - 18,000

18V 

ความเร็วสูงสุด MAX. AIR VOLUME

64 เมตร/วินาที 16.0 ลบ.ม./นาที

ระยะเวลาในการทำงาน (1) 5.0AH 

มากถึง

8-15 นาที

ปริมาณลมเป่าสูงสุด

Direct Power Connection

เชื่อมต่อกับ :
PDC1200 
  ขับเคลื่อนด้วยกระเป๋าเป้
สะพายหลังแบตเตอรี่ในตัว
สูงสุด 36V-40v

 

 
PDC01 
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LXT
 สูงสุด 4 ก้อน 18V

 

(มีขายแยก)UB001C
เครือ่งเปา่ลมแบบปรับความเร็วได้ (ด้วยแบตเตอรีโ่ดยตรง)

ปริมาณลมเปาสูงสุด
ความเร็วลมสูงสุด
แรงลมสูงสุด

17.6 ลบ.ม./นาที 
70 เมตร/วินาที / 252 กม./ชั่วโมง / 622 CFM

ใชงานตอเนื่อง โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ใชกับ PDC01 
(BL1860B x4): 28
โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ w/ PDC1200: 90
โหมดบูสต w/ PDC01 (BL1860B x4): 17
โหมดบูสต w/ PDC1200: 60

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

w/ BL1815N / BL1820B: 810 x 160 x 285 มม.

2.5 - 3.0 กก. (5.4 - 6.7ปอนด)

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM) ปกติ : 0 – 21,000 rpm / โหมดบูสต: 24,000rpm

โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: 0 - 15.0 N
โหมดบูสต: 20.0 N

(32 x 6-5/16 x 11-1/4")
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เครือ่งเป่าลมไร้สาย

แรงลมเป่าทีท่รงพลัง
(สูงสุด 17N *) 

*เมื่อใช้ Boost mode

ระยะเวลาในการทำงาน (1) 6.0AH 

มากถึง

12 นาที

ความเร็วสูงสุด ปริมาณลมเป่าสูงสุด

52.1 เมตร/วินาที 13.0 ลบ.ม./นาที

0- 18,000  RPM

ความเร็ว 3 ระดับ ระยะเวลาในการทำงาน (1) 6.0AH 

มากถึง

21 นาที

ความเร็วสูงสุด ปริมาณลมเป่าสูงสุด

98 เมตร/วินาที 32 ลบ.ม./นาที

การเชื่อมตอพลังงานโดยตรง



Multi Function Power Head Series
เครือ่งมืออเนกประสงค์ไร้สาย

BR400MP

EM406MP *

EM409MP

UB401MP

EY403MP
 

EN420MP EN401MP

EN410MP

EE400MP

KR401MP

LE400MP

SW400MP

DUX60

DUX18

UX01G

Optional attachments 

: 

��������

�����
����������

Brushcutter

Grass trimmer

�������������������

�����������������  
��������������������
�������������������

Edger
������� �
�����

Power brushCoffee harvester
	������

Power sweep
�������

Blower
�	������

Pump
��������

�	�����

Ground trimmer
������ ������
������

Pole saw
�������
������
�������

Cultivator
�������
�������

�������
�������

Rotary Scissors 
�������

1,080
mm

Shaft extension 
attachment
�������

���������� �
�����������

�������� ���
������� �������

�����
����������

Hedge trimmer
�������� ���������
����������������
�������
��������

DUX60 DUX18UX01Gเลือกเปลี่ยนหัวได้มากถึง 12 แบบ
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน

อุปกรณตัดหญ้า

อุปกรณ์ตัดหญ้า
แบบสายเอ็น

กรรไกรโรตารี่

ที่ตัดขอบสนาม EE400MP

EE401MP

EN410MP

EN420MP

KR401MP

EJ400MP

BR400MP

SW400MP

UB401MP

LE400MP

EE407MP

EM409MP

EE406MP

อุปกรณ์ตัดแต่งพุ่ม
ปรับมุมได้

อุปกรณ์ตัดแต่งพุ่ม
แบบตรง

อุปกรณ์แต่งขอบ
หญ้า ปรับมุมได้

ที่พรวนดิน

อุปกรณ์เก็บเมล็ด
กาแฟ

อุปกรณ์สําหรับ
การกวาด

อุปกรณ์รีดนํ้า

อุปกรณ์เป่าลม

ด้ามจับเพ่ิม
ความยาว

-

UX01G
เครือ่งมืออเนกประสงค์ไร้สาย 40VMAX XGT BL AFT 

 ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
ขนาด วัดแบบไมมี Barrier bar
 (ย x ก x ส)

สูงสุด/ปานกลาง/ต่ำ: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700
ใชกับ BL4020 / BL4025: 1,001 x 225 x 209 มม.

นํ้าหนักสุทธิ

(39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")
ใชกับ BL4040: 1,001 x 320 x 209 มม.
(39-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")

(40-1/2 x 8-7/8 x 8-1/4")
ใชกับ BL4040: 1,001 x 225 x 209 มม.
(40-1/2 x 8-7/8 x 8-1/4")

1.6 - 2.1 กก. (3.5 - 4.6 ปอนด)

 ขนาด วัดแบบมี Barrier bar 
(L x W x H)

ใชกับ BL4020 / BL4025: 1,001 x 320 x 209 มม.

40V max 

DUX60
เครือ่งมืออเนกประสงค์ไร้สาย 18V X2 (36V) LXT BL AFT 

18V x2 

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

ขนาด (ย x ก x ส) 

สูงสุด : 0 - 9,700
ปานกลาง :  0 - 8,200

นํ้าหนักสุทธิ

ต่ำ : 0 - 5,700
1,011 x 320 x 216 มม. (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")
1.6 - 2.1 กก. (3.5 - 4.6 ปอนด)

DUX18
เครือ่งมืออเนกประสงค์ไร้สาย 18V LXT BL AFT 

18V 

 ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
ขนาด วัดแบบไมมี Barrier
 Bar (ย x ก x ส)

สูง / ต่ำ : 0 - 9,700 / 0 - 6,800
ไมมี Battery: 977 x 225 x 175 มม.
(38-1/2 x 8-7/8 x 6-7/8")

นํ้าหนักสุทธิ

ใชแบตฯ BL1820B: 977 x 318 x 175 มม.
(38-1/2 x 12-1/2 x 6-7/8")
ใชแบตฯ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
983 x 318 x 175 มม. (38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")

ใชแบตฯ BL1820B: 977 x 225 x 175 มม.
(38-1/2 x 8-7/8 x 6-7/8")
ใชแบตฯ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
983 x 225 x 175 มม. (38-3/4 x 8-7/8 x 6-7/8")

1.6 - 2.1 กก. (3.5 - 4.6 ปอนด)

 ขนาด วัดแบบมีBarrier
 Bar (ย x ก x ส)

ไมมี Battery: 977 x 318 x 175 มม.
(38-1/2 x 12-1/2 x 6-7/8")

ไม่มีก๊าซ, การปล่อยมลพิษ,
การผสมนํา้มันหรือการ
สตาร์ทมือแบบดึง
ด้วยการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เสียงรบกวนตํ่า และมีความสามารถรอบด้าน
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OUTDOOR POWER EQUIPMENT
|   CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    



18V LXT BL BRUSHLESS CORDLESS 25 CM (10") CHAIN SAW

DUC254

ความยาวบารเลื่อยโซ
ความยาวในการตัด
ระยะหางฟน

250 มม. (10")
235 มม.

เกจโซ 1.1 มม. (0.043")
ความเร็วโซ
ความจุถังนํ้ามันโซ

0 - 24 เมตร/วินาที (0 - 1,440 เมตร/นาที) (0 - 4,720 FPM)
140 มิลลิลิตร (4.7 US ออนซ)

นํ้าหนักสุทธิ

ขนาด (ย x ก x ส) ไมรวม Guide Bar: 258 x 184 x 191 มม.
(10-1/8 x 7-1/4 x 7-1/2")
2.8 - 3.2 กก. (6.2 - 6.9 ปอนด)

3/8"

18V 

OUTDOOR POWER EQUIPMENT
CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    |   MAKITA

ความยาวบาร์เลื่อยโซ่

250 มม. (10")

ความเร็วเลื่อยโซ่

0 - 1,440 เมตร/นาที

ระยะห่างฟนั

3/8"

Hedge Trimmer
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UH006G UH007G
ความยาวใบมีด

ความสามารถในการตดัสงูสดุ

ความเรว็ชวงชักตอนาท ี(SPM)

ขนาด

(ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

600 มม. (23-5/8")

25.0 มม. (1")

(44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2")

 (44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2")

ใชกับ BL4040: 1,123 x 223 x 191 มม.

(44-1/2 x 8-3/4 x 7-1/2")

ใชกับ BL4050F: 1,123 x 223 x 214 มม.

(44-1/2 x 8-3/4 x 8-3/8")

ใชกับ BL4020 / BL4025: 1,123 x 223 x 191 มม.

สูง / ปานกลาง / ต่ำ: 4,000 / 3,000 / 2,000

4.4 - 5.0 กก. (9.7 - 11.0 ปอนด)

ไมใสแบตเตอร่ี : 1,123 x 223 x 191 มม.

750 มม. (29-1/2")

25.0 มม. (1")

(50-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")

(50-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")

ใชกับ BL4040: 1,274 x 223 x 191 มม.

(50-1/4 x 8-3/4 x 7-1/2")

ใชกับ BL4050F: 1,274 x 223 x 214 มม.

(50-1/4 x 8-3/4 x 8-3/8")

ใชกับ BL4020 / BL4025: 1,274 x 223 x 191 มม.

สูง / ปานกลาง / ต่ำ: 4,000 / 3,000 / 2,000

4.6 - 5.2 กก. (10.1 - 11.5 ปอนด)

ไมใสแบตเตอ: 1,274 x 223 x 191 มม.

40Vmax XGT BL Brushless Cordless 60 cm 
(23-5/8") Hedge Trimmer

40Vmax XGT BL Brushless Cordless 75 cm 
(29-1/2") Hedge Trimmer

UH
00

6G

60
0 

มม
.

UH
00

7G

70
0 

มม
.

เครือ่งกันนํา้ได้ สามารถใช้งาน
ได้ แม้ว่าจะเปยีกนํา้ก็ตาม

ระยะเวลา

195 นาที
ใช้กับ BL4040 ในโหมดตํา่

ในการทำงาน

UH006G

เสน้ผา่นศูนยก์ลางกิ่งสงูสดุ

UH007G

185 นาที
ใช้กับ BL4040 ในโหมดตํา่

ระยะเวลา
ในการทำงาน

25.0 มม.

UH006G / UH007G

ใบมีดคม เหมาะสมทีสุ่ดสําหรับการตัดกิ่งไม้หนา

เครือ่งเล็มพุ่มไร้สาย



ใบมีดโค้งมนคมกริบ

60
0 

มม
.

DUH602 600 มม. (23-5/8")

ความยาวใบมีด
ตัดไดสูงสุด
ความเร็วชวงชักตอนาที (SPM)

600 มม. (23-5/8")
21.5 มม. (7/8")

: 45 / 70 / 180 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

1,221 x 225 x 192 มม.

3.8 - 4.5 กก. (8.4 - 9.8 ปอนด)

0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
สูง / ปานกลาง / ต่ำ:

(44-1/8 x 8-7/8 x 7-1/2")

 ใชงานตอเนื่อง ใชกับ BL1860B สูง / ปานกลาง / ต่ำ

18V 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย ขนาด 60 ซม. (23-5/8")  18V LXT BL Brushless  
DUH752 750 มม. (29-1/2")

ความยาวใบมีด
ตัดไดสูงสุด
คามเร็วชวงชักตอนาที (SPM)

750 มม. (29-1/2")
21.5 มม. (7/8")

: 40 / 60 / 150 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

1,261 x 225 x 192 มม.

3.8 - 4.5 กก. (8.4 - 9.8 ปอนด)

0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
สูง / ปานกลาง / ต่ำ:

(49-1/2 x 8-7/8 x 7-1/2")

ใชงานตอเนื่อง ใชกับ BL1860B สูง / ปานกลาง / ต่ำ

18V 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย ขนาด 75 ซม. (29-1/2") 18V LXT BL Brushless 

DUH604S 600 มม. (23-5/8")

ความยาวใบมีด
ตัดไดสูงสุด
ความเร็วชวงชักตอนาที (SPM)

600 มม. (23-5/8")
18 มม. (11/16")

: 70 / 90 / 200 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

1,061 x 282 x 143 มม.

3.4 - 3.9 กก. (7.5 - 8.6 ปอนด)

4,400 / 3,600 / 2,000
สูงสุด / ปานกลาง / ต่ำ:

(41-3/4 x 11-1/8 x 5-5/8")

ใชงานตอเนื่อง ใชกับ BL1860B สูงสุด / ปานกลาง / ต่ำ

18V 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 60 ซม. (23-5/8") 18V LXT BL Brushless 

18

ประสิทธิภาพการตัดดีเยีย่ม
เทียบเท่าเครือ่งตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครือ่งยนต์

ระยะเวลาในการทำงาน 6.0AH

70 นาที

ความเร็วช่วงชักต่อนาที

4,440 SPM

ความยาวใบมีด

600 มม.

มากถึง DUH604S

Optimum blade shape for smooth cutting and long 
run time (except North America); 
New triple-edged cutting teeth are designed to 
easily catch and firmly hold twigs, also featuring 
excellent sharpness; Curved blades reduce friction 
resistance to suppress energy loss;
The no load continuous run time on a full battery charge is the same or longer than that on
a full tank of petrol

ระยะเวลาในการทำงาน 6.0AH

45 นาที

ความเร็วช่วงชักต่อนาที

4,440 SPM

ความยาวใบมีด

600 มม.

มากถึง

ระยะเวลาในการทำงาน 6.0AH

40 นาที

ความเร็วช่วงชักต่อนาที

4,440 SPM

ความยาวใบมีด

750 มม.

มากถึง

OUTDOOR POWER EQUIPMENT
|   CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    

75
0 

มม
.

60
0 

มม
.



เวลาทำงาน*

200 นาที
 เมือ่ใช้กับ BL1850B

DUM604 160 มม. (6-5/16")

ความกวางในการตัด
การปรับความลึก
ความเร็วชวงชักตอนาที (SPM)

160 มม. (6-5/16")
15 / 20 / 25 มม. (9/16 / 13/16 / 1")

: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60 นาที
ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

337 x 177 x 131 มม.

1.4 - 1.8 กก. (3.2 - 3.9 ปอนด)

2,500 SPM

(13-1/4 x 7 x 5-1/8")

ใชงานตอเนื่อง ใชกับ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / BL1830B 
/ BL1820B / BL1815N

18V 

เครือ่งเล็มหญ้าไร้สาย 16 ซม. (6-5/16") 18V LXT Li-Ion 

ความยาวใบมีด
ตัดไดสูงสุด
ความเร็วชวงชักตอนาที (SPM)

500 มม. (19-3/4")
23.5 มม. (15/16")

ใชกับ BL1860B สูง / ปานกลาง / ต่ำ
: 60 / 90 / 190 นาที

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

2,115 x 97 x 137 มม.

3.9 - 4.3 กก. (8.6 - 9.5 ปอนด)

สูง / ปานกลาง / ต่ำ : 4,400 / 3,600 / 2,000

(83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")

รอบตอนาที (CPM)
ใชงานตอเนื่อง

สูง / ปานกลาง / ต่ำ: 2,200 / 1,800 / 1,000

2-Tools
in One

*เวลาใช้งานต่อเนื่องด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เต็มครั้งเดียว / เวลาใช้งานต่อเนื่องแบบไม่มีโหลด (โดยประมาณ)

ระบบเปลี่ยนใบมีดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ใบมีดสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทําให้เปลี่ยนระหว่างเครื่องเล็มหญ้าและใบมีดตัดแต่งกิ่งไม้ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย
ใช้งานได้ทั้งสองแบบ ภายในเครื่องเดียว
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DUN500W
500 มม. (19-3/4")
เครือ่งเล็มพุ่มไม้ไร้สาย ขนาด 50 ซม. (19-3/4") 18V LXT BL Brushless

18V 

ระยะเวลาการทำงาน(1) 6.0AH

60 นาที

ความเร็วช่วงชักต่อนาที

4,400 SPM

ความยาวใบมีด

500 มม.

มากถึง

ความยาวใบมีด
ตัดไดสูงสุด
ความเร็วชวงชักตอนาที (SPM)

600 มม. (23-5/8")
23.5 มม. (15/16")

ใชกับ BL1860B สูง / ปานกลาง / ต่ำ
: 55 / 80 / 180 นาที

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

2,050 x 230 x 178 มม.

3.7 - 4.1 กก. (8.2 - 9.0 ปอนด)

สูง / ปานกลาง / ต่ำ: 4,400 / 3,600 / 2,000

(80-1/2 x 9 x 7")

รอบตอนาที (CPM)
ใชงานตอเนื่อง

สูง / ปานกลาง / ต่ำ: 2,200 / 1,800 / 1,000

DUN600L
600 มม. (23-5/8")
เครือ่งเล็มพุ่มไม้ไร้สาย ขนาด 60 ซม. (23-5/8") 18V LXT BL Brushless

18V 

อุปกรณ์มาตรฐาน:
Blade Cover, Shoulder Harness, Battery, Charger

อุปกรณ์มาตรฐาน :
Blade Cover, Hex wrench, Battery, Charger

OUTDOOR POWER EQUIPMENT
CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    |   MAKITA

ระยะเวลาการทำงาน (1) 6.0AH

55 นาที

ความเร็วช่วงชักต่อนาที

4,400 SPM

ความยาวใบมีด

600 มม.

มากถึง



Grass Trimmer
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย

UR100D
เครื่องตัดหญ้าไร้สาย 12V MAX CXT LI-ION 

ความกวางในการตัด

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
ขนาดแกนหมุน

ใบตัดสายไนลอน : 260 มม. (10")
ใบตัดพลาสติก: 230 มม. (9")
10,000 rpm

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 มม.

1.9 - 2.1 กก. (4.3 - 4.6 ปอนด)

M8 x 1.25 RH

(32-7/8 - 46-3/4 x 10-1/2 x 8-1/4 - 12-3/8")

12V max 

DUR190U
เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย 3 สปีด 18V LXT BL ADT AFT

ความกวางในการตัด

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
ขนาดแกนหมุน

ใบมีดโลหะ : 230 มม. (9")
ใบตัดสายไนลอน : 300 มม. (11-3/4")
ใบตัดพลาสติก : 255 มม. (10")
3,500 - 6,000 rpm

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

1,836 x 610 x 473 มม.

3.1 - 3.4 กก. (6.8 - 7.5 ปอนด)

M10 x 1.25 LH

(72-1/4 x 24 x 18-5/8")

18V

DUR369A
เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย 3 สปีด 18V X2 (36V) LXT BL ADT 

ความกวางในการตัด

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

ขนาดแกนหมุน

ใบมีดโลหะ : 255 มม. (10") 
ใบตัดสายไนลอน : 430 มม. (17")
ใบตัดพลาสติก : 305 มม. (12") 
ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm
ใบตัดสายไนลอน (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 rpm
ใบตัดพลาสติก (305 มม.) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600
ใบตัดพลาสติก (255 มม.) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

1,846 x 628 x 530 มม.

5.9 - 6.5 กก. (13.0 - 14.3 ปอนด)

M10 x 1.25 LH

(72-1/2 x 24-3/4 x 20-7/8")

18V x2

UR006G
เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย 40VMAX XGT BL ADT AFT 

40V max 

ความกวางในการตัด

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

ขนาดแกนหมุน

ใบมีดโลหะ : 255 มม. (10") 
ใบตัดสายไนลอน: 430 มม. (17")
ใบตัดพลาสติก : 305 มม. (12") 
ใบมีดโลหะ (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm
ใบตัดสายไนลอน (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 rpm
ใบตัดพลาสติก (305 มม.) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 rpm
ใบตัดพลาสติก (255 มม.) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 rpm

ขนาด (ย x ก x ส)

นํ้าหนักสุทธิ

1,815 x 677 x 540 มม.

5.7 - 6.3 กก. (12.6 - 13.9 ปอนด)

M10 x 1.25 LH

(71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")

ขนาดกะทดัรดัเหมาะอยา่งยิ่ง

การออกแบบทีส่มดุล พร้อมคุณสมบัติทีป่รับได้
เต็มที ่เพ่ือให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
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ระยะเวลาการทำงาน (1) 6.0AH

35 นาที* 

ใบตัดพลาสติก

255 มม.

ใบตัดสายไนล่อน

ใบมีดโลหะ

300 มม.

230 มม.

มากถึง ระยะเวลาการทำงาน (1) 6.0AH

10 นาที*

ใบตัดพลาสติก

305 มม.

ใบตัดสายไนล่อน

ใบตัดโลหะ

430 มม.

255 มม.

มากถึง

*(Mode : High) ทดสอบโดยใช้สายไนลอน
   วัดโดยใช้แบตเตอรี่ 1x 6.0Ah 
   ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป

*(Mode : High) ทดสอบโดยใช้สายไนลอน
   วัดโดยใช้แบตเตอรี่ 1x 6.0Ah 
   ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป

ระยะเวลาทำงาน (1) 5.0AH

12 นาที* 

ใบตัดพลาสติก

305 มม.

ใบตัดสายไนล่อน

ใบมีดโลหะ

430 มม.

255 มม.

มากถึง

*(Mode : High) ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้ง /
   ไม่โหลด

สาํหรบัการตดัขอบและมกีารตัดขอบทีแ่มน่ยาํ



เวลาทํางานสูงสุด

รองรับนํ้าหนักไดสูงสุด

ขับเคลื่อนดวยความเร็ว

ใชกับ BL1860B x2: 120 นาที
130 กก. (290 ปอนด)

ถอยหลัง : 0 - 1 กม./ชั่วโมง
มุมไตสูงสุด

ขนาด (ย x ก x ส)

12°

เมื่อติดตั้งแบบตะแกรง / ระหวางการใชงาน: 
1,315 x 1,060 x 900 มม. 
(51-3/4 x 41-3/4 x 35-1/2")

นํ้าหนักสุทธิ 39.3 - 44.8 กก. (86.5 - 98.7 ปอนด)

เดินหนา, สูง / ต่ำ : 0 - 3.5 / 0 - 1.5 กม./ชั่วโมง

กําลังสูงสุด
สมรรถนะ

แรงบิดในการตัด

200 W
ตัดไดสูงสุด : 33 มม. (1-5/16")

250 N
ระดับการสั่นสะเทือน
ขนาด (ย x ก x ส)

2.5 เมตร/วินาที² หรือนอยกวา
305 x 43 x 106 มม.
(12 x 1-11/16 x 4-3/16")

ใบมีดเปดไดกวางสุด : 54 มม.

นํ้าหนักสุทธิ 0.77 - 0.82 กก. (1.7 - 1.8 ปอนด)
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รถเข็นล้อเดียวขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไร้แปรงถ่าน 
18V LXT BL ความจุ 130 กก. (290 ปอนด์)

DCU180

เคลือ่นยา้ยของหนกั
โดยไม่มีอาการปวดหลัง

ระยะทางที่ใช้งาน

7.2 กม.
รองรับนํ้าหนักสูงสุด

130 กก.
ระยะเวลาทำงาน (1) 6.0AH

120 นาที
มากถึง

นํ้าหนักเบา

0.77 กก.
แรงบิดในการตัด

35% UP
ตัด 2 x 5.0 AH

71,000
มากถึง

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน 18V X2 (36V) LXT

DUP362

ใบมดีคมมาก
ใบมดีผลิต และไดร้บัรองมาตรฐานจากประเทศญีปุ่น่
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รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย

NEW
รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย 3 IN 1 ขนาด 33 ซม. (13") 18V LXT LI-ION

DLM330SF 330 มม. (13")

18V 

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย ขนาด 46 ซม. (18") 18V X2 (36V) LXT BL

DLM460 460 มม. (18")

18V x2

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย 3 IN 1 ขนาด 53 ซม. (21") 18V X2 (36V) LXT BL

DLM530 534 มม. (21")

18V x2

รถเข็นตัดหญ้า 3 IN 1 ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ขนาด 53 CM (21") 
ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง BL 

LM001C 534 มม. (21")

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เสนผานศูนยกลางรู
ความกวางในการตัด
ความสูงในการตัด

15.0 มม. (9/16")
330 มม. (13")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM) 4,300 รอบตอนาที
ขนาด (ย x ก x ส) 1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 มม.

(50-1/2 - 53 x 14-3/4 x 36-3/4 - 38-3/8")

นํ้าหนักสุทธิ

เก็บแบบไมมีกลองใสหญา : 520 x 375 x 775 มม.
 (20-1/2 x 14-3/4 x 30-1/2")
11.6 - 12.5 กก. (25.6 - 27.6 ปอนด)

20 - 75 มม. (13/16 - 2-15/16")

18V LXT Li-Ion การตั้งค่าความสูงในการตัด 8 ระดับ ตั้งแต่ 20 มม. ถึง 75 มม

กันนํ้าได้ระดับ IPX4 สําหรับใช้ในสภาพอากาศที่ไม่ดี

สามารถใส่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18V LXT สี่ก้อนได้เพ่ือให้พ้ืนที่ตัดหญ้ากว้างขึ้น

3 in 1 (ตัดหญ้า / เก็บหญ้า / คลุมดิน)

18V X2 (36V) LXT BL

18V X2 (36V) LXT BL

ใช้กับ BL1840B

270 ตร.ม.

ใช้กับ BL1860B x2

800 ตร.ม.

ใช้กับ BL1860B x4, Push-Drive

2,300 ตร.ม.

เสนผานศูนยกลางรู
ความกวางในการตัด
ความสูงในการตัด

10.0 มม. (3/8")
460 มม. (18")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM) 2,500 - 3,300 รอบตอนาที
ขนาด (ย x ก x ส) 1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 มม.

(52 - 59-3/4 x 21 x 34-1/2 - 44-3/4")

นํ้าหนักสุทธิ

เก็บแบบไมมีกลองใสหญา : 1,004 - 1,125 x 532 x 533 - 713 มม.
(39-1/2 - 44-1/4 x 21 x 21 - 28")
25.3 - 27.6 กก. (55.8 - 60.8 ปอนด)

20 - 75 มม. (13/16 - 2-5/16")

ความกวางในการตัด
ความสูงในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

534 มม. (21")
20 - 100 มม. (13/16 - 3-15/16")

พื้นที่จริงในการตัดหญา ใชกับ BL1860B x4, ขับเคลื่อนดวยการเข็น: 2,300 ตร.ม.
ใชงานตอเนื่อง w/ BL1860B x4, ขับเคลื่อนดวยการเข็น: 54 นาที
ความจุกลองเก็บหญา
ขนาด (ย x ก x ส)

70 ลิตร

นํ้าหนักสุทธิ

1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 มม.
(64"-67-1/2 x 23-1/4 x 39"-43")
35.5 - 39.3 กก. (78.3 - 86.6 ปอนด)

2,300 - 2,800 รอบตอนาที

ความกวางในการตัด
ความสูงในการตัด
ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

534 มม. (21")
20 - 100 มม. (13/16 - 3-15/16")

โหมดไมโหลดแบบนุมนวล : 2,300 - 2,800 รอบตอนาที
โหมดลดเสียงรบกวน: 2,300 รอบตอนาที

ความเร็วในการขับเคลื่อน 2.5 - 5.0 กม./ชม.

ใชงานตอเนื่อง

ใชกับ PDC01 (BL1860B X4), ใบมีด 2 ฟน ขับเคลื่อนในตัว: 1,700 ตร.ม.
ใชกับ PDC1200, ใบมีด 2 ฟน ขับเคลื่อนในตัว: 5,100 ตร.ม.
ใชกับ PDC01 (BL1860B X4), ใบมีด 2 ฟน ขับเคลื่อนในตัว: 40 นาที
ใชกับ PDC1200, ใบมีด 2 ฟน ขับเคลื่อนในตัว: 120 นาที

ขนาด (ย x ก x ส) 1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 มม. (64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
นํ้าหนักสุทธิ 35.5 - 39.3 กก. (78.3 - 86.6 ปอนด)

โหมดปกติ : 2,800 รอบตอนาที

ใช้กับ PDC01 (BL1860B X4),
 2-Tooth Blade, Self-Propelled

1,700 ตร.ม. SELF-PROPELLED 

พ้ืนที่จริงในการตัดหญ้า

พ้ืนที่จริงในการตัดหญ้า

พ้ืนที่จริงในการตัดหญ้า

พ้ืนที่จริงในการตัดหญ้า
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แรงดันสูงสุด
ความจุถัง
หัวฉีด

ความยาวดามสเปรย

0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
5 ลิตร

0.5 - 0.7 เมตร
343 x 182 x 368 มม.ขนาด (ย x ก x ส)
(13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")

นํ้าหนักสุทธิ 3.2 - 3.5 กก. (7.1 - 7.7 ปอนด)

G 1/4

DUS054 US053D

HW001G

5 ลิตร
ความจุถัง

5 ลิตร
ความจุถัง

แรงดันสูงสุด
ความจุถัง
หัวฉีด

ความยาวดามสเปรย

0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
5 ลิตร

0.5 - 0.7 เมตร
343 x 182 x 368 มม.ขนาด (ย x ก x ส)
(13-1/2 x 7-1/8 x 14-1/2")

นํ้าหนักสุทธิ 3.2 - 3.5 กก. (7.1 - 7.7 ปอนด)

G 1/4

เครื่องพ่นละอองฝอยไร้สาย ขนาด 5 ลิตร 
18V LXT LI-ION

เครื่องพ่นละอองฝอยไร้สาย ขนาด 5 ลิตร 
12VMAX CXT LI-ION 

แรงดันสูงสุด
แรงดันปกติ
แรงดันนํ้าสูงสุด

11.5 MPa (N/A bars)
Model 1 / Mode 2 / Mode 3: 3.0 / 5.5 / 8.5 MPa

อุณหภูมิสูงสุด
ความสูงในการดูดสูงสุด
การใชงานสูงสุด

ความยาวทอแรงดันสูง

ระดับการสั่นสะเทือน

40°C (N/A°F)
1 เมตร (3.3 ฟุต)

ความจุถัง

ระดับเสียงขณะทํางาน

N/L ลิตร

71 dB(A)
ขนาด (ย x ก x ส) 344 x 383 x 520 มม. (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
นํ้าหนักสุทธิ 10.3 - 13.4 กก. (22.7 - 29.5 ปอนด) 

ความเร็วในการปม (RPM)
แรงดันนํ้าปกติ

Model 1 / Mode 2 / Mode 3: 1,870 / 2,580 / 3,350 minˉ¹

7.0 ลิตร/นาที
Model 1 / Mode 2 / Mode 3: 3.0 / 4.2 / 5.5 ลิตร/นาที

3.2 เมตร/วินาที² 

ใชกับ BL1860B X2, Model 1 / Mode 2 / Mode 3: 
60 / 30 / 18 นาที
5 เมตร (16 ฟุต)

เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงไร้สาย XGT LI-ION BATTERY 

12V max 

ในการฉดีนํา้มากสดุถงึ

11.5MPa

แรงดนัสงูสดุ

(N/A bars)

สามารถล้างรถยนต์หรืออุปกรณ์ทางการเกษตรได้อย่างดีเยีย่ม

ออกแบบมาเพ่ือให้เคลือ่นย้ายง่าย
สะดวกต่อการชําระล้าง ประสิทธิภาพสูง

OUTDOOR POWER EQUIPMENT
CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    |   MAKITA

40Vmax



TD001G
สว่านไขควงไร้สาย โหมดไม้/สลักเกลียว/โหมด T 220 N·M 
40V MAX XGT BL

40V max

สมรรถนะ สกรูเครื่อง : M4 - M8 (5/32 - 5/16")

สลักเกลียวมาตรฐาน : M5 - M16 (3/16 - 5/8")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)

แรงบิดในการยึด

Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode: 
0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700 รอบ/นาที
Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode:
0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2,600 คร้ัง/นาที

แรงบิดสูงสุด

ขนาด (ย x ก x ส)

220 N·m (1,950 in.lbs.)

ใชกับ BL4020 / BL4025: 120 x 86 x 245 มม. (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
ใชกับ BL4040: 120 x 86 x 250 มม. (4-3/4 x 3-3/8 x 9-7/8")

นํ้าหนักสุทธิ 1.7 - 2.0 กก. (3.7 - 4.4 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")

สลักเกลียวแรงดึงสูง : M5 - M14 (3/16 - 9/16")

เกลียวหยาบ (ความยาว): 22 - 125 มม. (7/8 - 4-7/8")

Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)

DTD154
สว่านไขควงไร้สาย T-MODE 3-SPEED 175 N·M (1,550 IN.LBS.) 
 18V LXT BL BRUSHLES

18V

สมรรถนะ สกรูเครื่อง: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
สลักเกลียวมาตรฐาน: M5 - M16 (3/16 - 5/8")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
อัตรากระแทกตอนาที (IPM)

0 - 3,600 รอบตอนาที
0 - 3,800 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100 ครั้งตอนาที

แรงบิดสูงสุด
ขนาด (ย x ก x ส)

175 N·m (1,550 in.lbs.)
117 x 79 x 236 มม. (4-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")

นํ้าหนักสุทธิ 1.3 - 1.6 กก. (2.7 - 3.4 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")

สลักเกลียวแรงดึงสูง: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
เกลียวหยาบ (ความยาว): 22 - 125 มม. (7/8 - 4-7/8")

TD111D
สว่านไขควงไร้สาย A-MODE (ASSIST MODE) 135 N·M (1,200 IN.LBS.) 
12V MAX CXT BL BRUSHLESS 

12V max

สมรรถนะ สกรูเครื่อง : M4 - M8 มม. (5/32 - 5/16")
สลักเกลียวมาตรฐาน: M5 - M14 (3/16 - 9/16")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
อัตรากระแทกตอนาที (IPM)

Hard / Soft: 0 - 3,000 / 0 - 1,300 รอบตอนาที
Hard / Soft: 0 - 3,900 / 0 - 1,600 ครั้งตอนาที

แรงบิดสูงสุด
ขนาด (ย x ก x ส)

135 N·m (1,200 in.lbs.)
135 x 66 x 210 มม. (5-5/16 x 2-5/8 x 8-1/4")

นํ้าหนักสุทธิ 0.97 - 1.1 กก. (2.1 - 2.5 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")

สลักเกลียวแรงดึงสูง : M5 - M12 (3/16 - 1/2")
เกลียวหยาบ (ความยาว): 22 - 90 มม. (7/8 - 3-1/2")

TD110D
สว่านไขควงไร้สาย 110 N·M (970 IN.LBS.) 12V MAX CXT LI-ION

12V max

สมรรถนะ สกรูเครื่อง: M4 - M8 มม. (5/32 - 5/16")
สลักเกลียวมาตรฐาน: M5 - M12 (3/16 - 1/2")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
อัตรากระแทกตอนาที (IPM)

0 - 2,600 รอบตอนาที
0 - 3,500 ครั้งตอนาที

แรงบิดสูงสุด
ขนาด (ย x ก x ส)

110 N·m (970 in.lbs.)
153 x 66 x 204 มม. (6 x 2-5/8 x 8-1/8")

นํ้าหนักสุทธิ 1 - 1.2 กก. (2.3 - 2.6 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")

สลักเกลียวแรงดึงสูง: M5 - M10 (3/16 - 3/8")
เกลียวหยาบ (ความยาว): 22 - 90 มม. (7/8 - 3-1/2")

กาํลงัแรงสงู
แรงบดิสงูสดุมากถงึ
 220 N·M

นํ้าหนักเบา
1.7 กก.

ขนาดหัวจับดอก

6.35 มม.
แรงขึ้นกว่าเดิม
50%

นํ้าหนักเบา
1.3 กก.

ขนาดหัวจับดอก

6.35 มม.

แรงบิดสูงสุด
175 N·m

นํ้าหนักเบา
0.97 กก.

ขนาดหัวจับดอก

6.35 มม.

แรงบิดสูงสุด
135 N·m

นํ้าหนักเบา
1 กก.

ขนาดหัวจับดอก

6.35 มม.

แรงบิดสูงสุด
110 N·m
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DELIVERS

140 N∙m

HP001G
สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 13 มม. (1/2") 125 N·M (1,100 IN.LBS.)  
40V MAX XGT BL AFT

40V max

สมรรถนะ เหล็ก: 20 มม. (13/16")
ไม (Auger-Bit): 50 มม. (2")

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

แรงบิดล็อกสูงสุด

High / Low: 0 - 39,000 / 0 - 9,750 ครั้งตอนาที
High / Low:  0 - 2,600 / 0 - 650 รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด

ขนาด (ย x ก x ส)

Hard / Soft: 140 / 68 N·m (1,240 / 600 in.lbs.)

w/ BL4020 / BL4025: 182 x 86 x 275 มม. (7-1/8 x 3-3/8 x 10-7/8")
w/ BL4040: 182 x 86 x 282 มม. (7-1/8 x 3-3/8 x 11-1/8")

นํ้าหนักสุทธิ 2.7 - 3.0 กก. (6.0 - 6.6 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")

ไม (Self-Feed Bit): 76 มม. (3")
Siding Board: 220 มม. (8-5/8")

125 N·m (1,100 in.lbs.)

DHP484
สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 13 มม. (1/2") 60 N·M (530 IN.LBS.) 
18V LXT BL BRUSHLESS

สมรรถนะ เหล็ก / ไม / อิฐ: 13 / 38 /13 มม.
(1/2 / 1-1/2 / 1/2")

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

แรงบิดล็อกสูงสุด

High / Low: 0 - 30,000 / 0 - 7,500 ครั้งตอนาที
High / Low:  0 - 2,000 / 0 - 500 รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด

ขนาด (ย x ก x ส)

Hard / Soft: 54 / 30 N·m (480 / 270 in.lbs.)

182 x 79 x 261 มม.
(7-1/8 x 3-1/8 x 10-1/4")

นํ้าหนักสุทธิ 1.6 - 1.9 กก. (3.5 - 4.2 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
ไม (Self-Feed Bit): 76 มม. (3")

60 N·m (530 in.lbs.)

18V

HP333D
สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 10 มม. (3/8") 28 N·M (250 IN.LBS.)  
12V MAX CXT LI-ION

สมรรถนะ เหล็ก / ไม / อิฐ: 10 / 21 / 8 มม.
(3/8 / 13/16 / 5/16")

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

แรงบิดล็อกสูงสุด

High / Low: 0 - 25,500 / 0 - 6,750 ครั้งตอนาที
High / Low:  0 - 1,700 / 0 - 450 รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด

ขนาด (ย x ก x ส)

Hard / Soft: 30 / 14 N·m (270 / 130 in.lbs.)

ใชกับ BL1016/BL1021B:
193 x 66 x 212 มม. (7-5/8 x 2-5/8 x 8-3/8")

นํ้าหนักสุทธิ 1.1 - 1.3 กก. (2.4 - 2.9 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 0.8 - 10 มม. (1/32 - 3/8")
ไม (Self-Feed Bit): 76 มม. (3")

28 N·m (250 in.lbs.)

18V

CORDLESS POWER TOOLS
CATALOGUE BUILDING AND MAINTENANCE    |   MAKITA

HP332D
สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 10 MM (3/8") 32 N·M (280 IN.LBS.)
12V MAX CXT BL BRUSHLESS

สมรรถนะ เหล็ก / ไม / อิฐ: 10 / 28 / 8 มม.
(3/8 / 1-1/8 / 5/16")

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)
ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

แรงบิดล็อกสูงสุด

High / Low: 0 - 22,500 / 0 - 6,750 ครั้งตอนาที
High / Low:  0 - 1,500 / 0 - 450 รอบตอนาที

แรงบิดสูงสุด

ขนาด (ย x ก x ส)

Hard / Soft: 35 / 21 N·m (310 / 190 in.lbs.)

168 x 66 x 217 มม.
(6-5/8 x 2-5/8 x 8-1/2")

นํ้าหนักสุทธิ 1.1 - 1.3 กก. (2.4 - 2.8 ปอนด)

ขนาดหัวจับดอก 0.8 - 10 มม. (1/32 - 3/8")
ไม (Self-Feed Bit): 76 มม. (3")

32 N·m (280 in.lbs.)

18V
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OF MAX TORQUE

นํ้าหนักเบา
1.6 กก.

ขนาดหัวจับดอก

6.35 มม.

แรงบิดสูงสุด
54 N·m

นํ้าหนักเบา
1.7 กก.

ขนาดหัวจับดอก

6.35 มม.
แรงขึ้นกว่าเดิม
50%

นํ้าหนักเบา
1.1 กก.

ขนาดหัวจับดอก

0.8-10 มม.

แรงบิดสูงสุด
28 N·m

นํ้าหนักเบา
1.1 กก.

ขนาดหัวจับดอก

0.8-10 มม.

แรงบิดสูงสุด
35 N·m



นํ้าหนักเบา
1.9 กก.

ขนาดหัวจับดอก

12.7 มม.

แรงบิดสูงสุด
350 N·m

TW004G
สว่านขันบล็อกไร้สาย  1/2" (12.7 MM) 350 N·M (260 FT.LBS.) 40V MAX XGT BL
FORWARD/REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE

40V max

สมรรถนะ โบลทมาตรฐาน: M10 - M20 (3/8 - 3/4")
โบลทแรงดึงสูง : M10 - M16 (3/8 - 5/8")

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)

แรงบิดสูงสุด 350 N·m (260 ft.lbs.)
ขนาด (ย x ก x ส) ใชกับ BL4020 / BL4025: 144 x 86 x 248 มม. (5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")

ใชกับ BL4040: 144 x 86 x 253 มม. (5-5/8 x 3-3/8 x 10")
นํ้าหนักสุทธิ 1.9 - 2.2 กก. (4.2 - 4.9 ปอนด)

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

หัวจับดอกสี่เหลี่ยม

Max / Hard / Mid / Soft: 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000

12.7 มม. (1/2")
Max / Hard / Mid / Soft: 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800

นํ้าหนักเบา
1.6 กก.

ขนาดหัวจับดอก

12.7 มม.

แรงบิดสูงสุด
350 N·m

DTW300
สว่านขันบล็อกไร้สาย  1/2" (12.7 MM) 330 N·M (240 FT.LBS.)
 18V LXT BL FORWARD/REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE

สมรรถนะ โบลทมาตรฐาน: M10 - M20 (3/8 - 3/4")
โบลทแรงดึงสูง: M10 - M16 (3/8 - 5/8")

อัตรากระแทกตอนาที (IPM)

แรงบิดสูงสุด 330 N·m (240 ft.lbs.)
ขนาด (ย x ก x ส) ใชกับ BL4020 / BL4025: 144 x 86 x 248 มม. 

(5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
ใชกับ BL4040: 144 x 86 x 253 มม. (5-5/8 x 3-3/8 x 10")

นํ้าหนักสุทธิ 1.5 - 1.8 กก. (3.4 - 4.1 ปอนด)

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

หัวจับดอกสี่เหลี่ยม

Max / Hard / Mid / Soft: 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000 รอบตอนาที

12.7 mm (1/2")
0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 ครั้งตอนาที

18V
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อุปกรณ์มาตรฐาน:
Belt clip, Battery, Charger

อุปกรณ์มาตรฐาน:

Belt clip, Battery, Charger

กะทัดรัด
แต่แรงบิดสูง

IMPACT WRENCH
SERIES

MODEL : TW004G



เป่าลม สูบลม คายลม
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NEWCordless Dust Blower
เครือ่งเป่าลมไร้สาย 40Vmax / 18V

แรงเปาสูงสุด
แรงลม
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ใชงานตอเนื่อง

Mode 4 /3/ 2/ 1 : 2.8/2.3/1.7/1.1 N
Mode 4 /3/ 2/ 1 : 1.1/1.0/0.8/0.6 ลบ.ม./นาที

Mode 4 /3/ 2/ 1 :  13/17/25/50 นาที
ใชกับ BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 300 มม.ขนาด (ย x ก x ส)
(7-1/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
1.5 - 2.3 กก. (3.3 - 5.1 ปอนด)นํ้าหนักสุทธิ

10.3 kPa

AS001G
40V max

เครือ่งเปา่ลมไร้สาย 40VMAX XGT BL 

แรงเปาสูงสุด
แรงลม
ปริมาณลมเปาสูงสุด

ใชงานตอเนื่อง

Mode 4 /3/ 2/ 1 : 2.8/2.3/1.7/1.1 N
Mode 4 /3/ 2/ 1 : 1.1/1.0/0.8/0.6 ลบ.ม./นาที

Mode 4 /3/ 2/ 1 :  13/17/25/50 นาที
ใชกับ BL4020 / BL4025: 180 x 94 x 300 มม.Dimensions (L x W x H)
(7-1/8 x 3-11/16 x 11-3/4")
1.5 - 2.3 กก. (3.3 - 5.1 ปอนด)Net weight

10.3 kPa

DAS180
เครือ่งเปา่ฝุ่นไร้สาย 18V LXT BL

18V

AS001G DAS180

หลากหลายการใช้งาน
สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยการเปลี่ยนหัว
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน



COMBINATION
HAMMER

สว่านโรตารีไ่ร้สาย 28 มม. (1-1/8")  40VMAX XGT BL AFT AWS AVT 
SOFT NO LOAD, SDS-PLUS BITS

HR001G
28 มม. (1-1/8") Adapted for SDS-PLUS bits

40V max

พลังงานการกระแทก
สมรรถนะ

อัตราเจาะกระแทกตอนาที (BPM)

EPTA-Procedure 05/2009: 2.8 J
คอนกรีต / โลหะ / ไม / Core Bit / Diamond- 

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

(1-1/8 / 1/2 / 1-1/4 / 2-1/8 / 2-9/16")

ขนาดหัวจับดอกสวาน
ขนาด (ย x ก x ส)

0 - 5,000 ครั้งตอนาที 
0 - 980 รอบตอนาที
1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
ใชกับ BL4020 / BL4025: 358 x 102 x 232 มม. (14-1/8 x 4 x 9-1/8")
ใชกับ BL4040: 373 x 102 x 238 mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")

นํ้าหนักสุทธิ 3.9 - 4.6 กก. (8.6 - 10.1 ปอนด)

Core Bit (Dry type): 28 / 13 /32 / 54 / 65 มม.

DX12

อะไหล่ชุดดูดฝุ่น ใช้กับ สว่านโรตารี่ไร้สาย 

MODEL : HR001G / HR003G
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DX06

อะไหล่ชุดดูดฝุ่น ใช้กับ สว่านโรตารี่ไร้สาย 

MODEL : DHR242

สว่านโรตารีไ่ร้สาย 24 มม. (15/16") 18V LXT BL BRUSHLESS, 
SDS-PLUS BITS

DHR242
24 มม. (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits

18V

พลังงานการกระแทก
สมรรถนะ

อัตราเจาะกระแทกตอนาที (BPM)

2 J
กออิฐ : 24 มม. (15/16")

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)
ขนาดหัวจับดอกสวาน
ขนาด (ย x ก x ส)

0 - 4,700 ครั้งตอนาที
0 - 950 รอบตอนาที
1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
328 x 85 x 213 มม. (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")

นํ้าหนักสุทธิ 3.9 - 4.6 กก. (8.6 - 10.1 ปอนด)

ไม (Self-Feed Bit): 27 มม. (1-1/16")

สว่านโรตารีไ่ร้สาย 16 มม. (5/8") 12V MAX CXT BL BRUSHLESS ,
SDS-PLUS BITS

HR166D
16 มม. (5/8") Adapted for SDS-PLUS bits

12V max

พลังงานการกระแทก
สมรรถนะ

อัตราเจาะกระแทกตอนาที (BPM)

EPTA-Procedure 05/2009: 1.1 J
คอนกรีต / โลหะ / ไม / อิฐ : 16 / 10 / 13 / 16 มม.

ความเร็วรอบตัวเปลา (RPM)

(5/8 / 3/8 / 1/2 / 5/8")

ขนาดหัวจับดอกสวาน
ขนาด (ย x ก x ส)

0 - 4,800 ครั้งตอนาที
0 - 680 รอบตอนาที
1.5 - 13 มม. (1/16 - 1/2")
ใชกับ BL1016/BL1021B: 250 x 74 x 187 มม. (9-7/8 x 2-15/16 x 7-3/8")
ใชกับ BL1041B: 250 x 74 x 206 มม. (9-7/8 x 2-15/16 x 8-1/8")

นํ้าหนักสุทธิ 1.8 - 2.4 กก. (4.1 - 5.4 ปอนด)

ความสมดุลของเครือ่งมือทีอ่อกแบบใหม่เพ่ือ
ความสามารถในการทํางานทีเ่พ่ิมขึน้



18V
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion

12Vmax
Lithium-ion

18V x2
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion

18V x2
Lithium-ion

18V
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion

40Vmax 18V Except BL1430A
DC18SF DC18WC

DC40RA

BL4080F
8.0Ah

BL4050F
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1830B
3.0Ah

BL1820B
2.0Ah

BL1815N
1.5Ah

BL4040F

BL4025F

BL4040

4.0Ah

BL4025

2.5Ah

BL4020
2.0Ah

50min.

76min.

45min.

28min.

22min.

85min.-

-

-

-

-

-

85min.

67min.

38min.

30min.

-

-

-

-

-

-

170min.

260min.

210min.

130min.

110min.

-

-

-

-

-

-

420min. -

-

-

-

-

70min.

58min.

42min.

33min.

22min.

-

-

-

-

-

55min.

45min.

36min.

22min.

24min.

15min.

-

-

-

-

-

160min.

135min.

110min.

80min.

55min.

40min.

-

-

-

-

-

130min.

110min.

90min.

60min.

45min.

30min.

DC40WA* DC40RC

ADP10
+

+
Compatible 
with LXT 
Li-Ion 
batteries

DC40RC

DC40RB*

DC10WD

-

-

-

-

-

40min.

35min.

29min.

22min.

24min.

15min.

DC40RA

ADP10
+

+Compatible 
with LXT 
Li-Ion 
batteries

DC10SB
DC18RE**

BL1041B
4.0Ah

BL1021B
2.0Ah

BL1016
1.5Ah

60min. 130min.

30min. 70min.

22min. 50min.

DC4001PDC1200 PDC01

360min.

Powered by 
up to four 
18V LXT 
Batteries

Powered by 
up to four 
18V LXT 
Batteries

-

-

-

-

-

130
min.

260
min.

1 to 2 
batteries

3 to 4 
batteries

110
min.

220
min.

90
min.

180
min.

60
min.

120
min.

45
min.

90
min.

30
min.

60
min.

DC18RD*

DC18RE**

DC18RC

(Automotive)

DC18SH*

DC18SE

DC18SD
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ตารางการอางอิงการใชแบตเตอรี่ Li-ion กับเครื่องชารจ
และระยะเวลาในการชารจของแบตเตอรี่



Battery

BL4020 BL4025
2.0Ah 2.5Ah

High Power

Durability

Digital 
Communication

Rotary Hammer

Demolition Hammer

Grass Trimmer

Power Cutter

Multi Function 
Power Head

Dust 
Blower

Blower

Hedge Trimmer

Brad Nailer
Job Site Radio

Flashlight

Fan
Cooler & Warmer Box

Kettle

Earth Auger

In�ator

Chain Saw

Grass Trimmer

Pole Saw

Battery

BL4020 BL4025
2.0Ah 2.5Ah

High Power

Durability

Digital 
Communication

Rotary Hammer

Demolition Hammer

Grass Trimmer

Power Cutter

Multi Function 
Power Head

Dust 
Blower

Blower

Hedge Trimmer

Brad Nailer
Job Site Radio

Flashlight

Cooler & Warmer Box

Kettle

Earth Auger

In�ator

Chain Saw

Grass Trimmer

Pole Saw



Charger

Adapter for 
LXT Battery

BL4040 BL4050F
4.0Ah 5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA DC40RB DC40RC ADP10

Impact Wrench

Combination 
Hammer

Rotary Hammer

Angle Drill

Demolition Hammer

Angle Grinder

Circular Saw

Slide Compound
Miter Saw

Polisher

Planer

Portable Band Saw

Plunge 
Cut Saw

Trimmer

Metal Cutter

Rear Handle Saw

Recipro Saw

Cleaner

Vacuum 
Cleaner

Backpack 
Vacuum Cleaner

Impact Driver

Hammer Driver Drill

Driver Drill

Charger

Adapter for 
LXT Battery

BL4040 BL4050F
4.0Ah 5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA DC40RB DC40RC ADP10

Impact Wrench

Combination 
Hammer

Rotary Hammer

Angle Drill

Demolition Hammer

Angle Grinder

Circular Saw

Slide Compound
Miter Saw

Polisher

Planer

Portable Band Saw

Plunge 
Cut Saw

Trimmer

Metal Cutter

Rear Handle Saw

Recipro Saw

Cleaner

Vacuum 
Cleaner

Backpack 
Vacuum Cleaner

Impact Driver

Hammer Driver Drill

Driver Drill



THE WORLD’S
LARGEST 

CORDLESS TOOLS
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