
อปุกรณเสริม
เลื่อยโซและไกดบาร

ประเภทของไกดบาร การบํารุงรักษาไกดบาร

ลับคมเลื่อยโซ

บารจมูกเฟองโซ ความตึงโซ

คมตัดแทงตะไบ

ทําความสะอาดไกดบาร

บารเลื่อยจมูกชนิดแข็ง( บารเลื่อยชนิดแข็ง)

บารเลื่อยแกะสลัก

ความยาวของไกดบารจะแสดงดวย
ความยาวตัดซึ่งแตกตางจาก
ความยาวรวม

ความยาวของเลื่องโซจะถูกกําหนด
ตามการนับจํานวนของขอตอขับ
ในเลื่อยโซ

เกจวัดความลึกหมายถึงชองวางระหวางสวนบนของเกจวัด
ความลึกและสวนบนของเครื่องมือตัดและกําหนดระยะความลึก
ของฟนตัดที่จะเจาะเขาไปในเนื้อไม

เกจโซเปนความหนาของขอตอขับโซซึ่งสวมพอดีกับไกดบาร
ตรงกับไกดบาร เกจของโซและเกจของบารตองตรงกัน

บารจมูกเฟองโซจะมีเฝองโซหมุนซึ่งติดตั้งอยูสวนปลายของบารเลื่อย ในขนาดที่โซเคลื่อนที่ไปตามบาร
ฟนของเฟองโซจะลําเลียงโซโดยรอบสวนปลายอยางราบรื่นโดยเกิดแรงเสียดทานนอย

ตรวจสอบความตึงโซเลื่อยเปนครั้งคราวกอนใชงาน
โซเลื่อยอาจหลวมหยอนหลังจากใชงานเปนเวลาหลายชั่วโมง

คมตัดแทงตะไบเพื่อคงไวที่ 90 องศา สัปดาหละครั้ง

ทําความสะอาดเศษไมและขี้เลื่อยทุกครั้งในขณะทําการลับคม
หรือเปลี่ยนโซใหม

จารบีทาบารเลื่อย
หลอลื่นเฟองโซทั้งหมดอยางสมํ่าเสมอเพื่อทําใหแนใจวา
โซเลื่อยสามารถหมุดโดยเกิดแรงเสียดทานนอย

สเตลไลทที่มีความทนตอการกรอนและเสียดสีสูงซึ่งเชื่อมหลอมตรงบริเวรสวนปลายบารเลื่อย 
จมูกแข็งซึ่งผลิตขึ้นสําหรับสถานการยากลําบาก ซึ่งรวมไปถึงปาไมซึ่งถูกไฟไหม, ทะเลทราย

บารเลื่อยแกะสลักทําจากเหล็กกลาคุณภาพสูง และสเตลไลททนตอการกรอนและเสียดสีสูง
ซึ่งถูกเชื่อมไวตรงสวนปลายรัศมีจมูกขนาดเล็กซึ่งออกแบบมาสําหรับการตัดอยางแมนยํา
บารเลื่อยแกะสลักทําขึ้นเปนพิเศษสําหรับการตัดแตงและการแกะสลัก

พิตซโซเปนขนาดของโซ และระบุตามระยะหางระหวางรีเวท 3 อัน
ตอกันซึ่งแบงออกเปน 2 โดยพิตซมีความสําคัญเนื่องจาก
เฟองโซขับตองมีระยะพิตซเดียวกับโซ

ความยาวของไกดบาร
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ตะไบสามารถถูกนําทางไดงายขึ้นหากมีการใชปลอกเก็บตะไบ
ปลอกเก็บตะไบจะมีเครื่องหมายสําหรับมุมลับคมที่ถูกตอง 30° 
(จัดตําแหนงใหขนานกับเลื่อยโซ) และจํากัดความลึก
ของการเจาะทะลุ (ประมาณ 4/5 ของเสนผานศูนยกลางตะไบ)

เครื่องไสชิดไมเกจวัดความลึก

ตะไบแบบ

หลังจากลับคมโซใหตรวจสอบความสูงของเกจวัดความลึก
โดยใชเครื่องมือเกจโซ

เครื่องไสชิดไมเกจวัดความลึก

ตะไบแบบ

เลื่อยโซ

ตะไบกลม และปลอกเก็บตะไบ

ดามจับตะไบ

ตะไบ

30

เลื่อยโซ

ตะไบ
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จารบี
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หรือสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยทราย


